
Voodilaud 
Kasutamisjuhend

Mudel nr. 46200, 46210, 46300

Montaaž 
Voodilaua saab vaid mõningate käeliigutustega kiiresti kokku monteerida. Mudelil külgmise hoiulauaga kinnitatakse 
külgmine hoiulaud vedruseibi ning sisemise kuuskantmutriga (vaata joonist 3). Selleks on vaja kasutada tootega koos 
tarnitud kuuskantpea mutrivõtit.  

Joonis 1.  
Fiksaatorkruvi 
Reguleerimiskruvi 
Fiksaatorkruvi 

Laua tugivarras 
Rattad piduritega

Joonis 2 

Reguleerimiskruvi 
Survenupp 

Joonis 3 

Sisemine 
kuuskantkruvi 
Fiksaatorkruvi 

Kasutus: 
Lõdvestage fiksaatorkruvi lauaplaadis või tugivardas selleks, et lauale sobivat kallet seadistada. Seejuures jälgige, et 
fiksaatorkruvi oleks järgnevalt kindlalt pingutatud. Seejärel lõdvestage lauaplaadi reguleerimiskruvid, et lauale 
vajalikku kõrgust reguleerida.  
Kui lauaplaat on tõstetud maksimaalsele kõrgusele, fikseerub laua asend survekruvi abil ning järgnevate reguleerimiste 
juures tuleb esmalt survenupp sisse suruda.  
Kaks Voodilaua ratast on varustatud piduritega, mille fiksaatoreid alla surudes on võimalik rattaid pidurdada ning kui 
tõmmata fiksaatorid üles, vabastatakse rattad jälle pidurduse alt.  

Ohutusnõuded 
• Iga kord enne Voodilaua kasutamist veenduge, et reguleerimiskruvid on usaldusväärselt pingutatud.
• Aeg ajalt on samuti vaja kontrollida fiksaatorkruvide pingutust.
• Suure lauaplaadi 62 x 41 cm tugeval koormamisel on oht, et Voodilaud kaldub ümber.
• Lauaplaadi monteerimisel on oht, et saate muljuda külgmise hoiulaua poolt.

Puhastamisjuhised  
Voodilaua puhastamiseks sobivad kõik tehispindade puhastamiseks mõeldud puhastusvahendid. Kuid ei ole soovitav 
kasutada puhastusvahendeid, mis on valmistatud atsetooni või bensiini baasil ning abrasiivseid komponente 
sisaldavaid koduse majapidamise puhastusvahendeid.  

Tehnilised näitajad 
Maksimaalne laius – 61 cm 
Maksimaalne pikkus – 45 cm 
Hoiulaua plaat – 19 x 41 cm 

Voodilaua kõrguste vahemik – 65 – 94 cm 
Voodilaua mõõtmed kokkupakitult – 57 x 85 cm 
Kaal – 7,5 kg 

Garantii tingimused:  
Garantii tingimused juhinduvad kehtivatest ametlikest garantii eeskirjadest. Vastavalt nendele eeskirjadele ei kehti 
garantii kahjustuste korral, mis on tekkinud toote kasutusjuhendile mittevastavast kasutusest või mis kaasnevad 
detailide kulumisest tingitud toote kvaliteedi langusega ning samuti toote juures ilmnenud defektide korral, mis toote 
väärtust või kasutamiskvaliteeti ainult mitteoluliselt mõjutavad. 
Valmistaja jätab endale õiguse teha toote juures tehnilise täiustusi selle kvaliteedi tõstmiseks.  

 


